
事例35：ユニック車のアウトリガーが折れて転倒し、オペレータが下敷きとなる。

配水本管工事において、ユニック車（４トン）で鋼矢板をつり上げ旋回中、旋回方向側のアウトリガーが折れ、ユニック車はバランス
を崩し転倒した。その際、オペレータが下敷きとなり負傷した。

原因

・旋回時、荷重が旋回側にかかり過
ぎた。

結果：負傷 教 訓

・肋骨４本骨折 ①作業前、鋼鉄板の重量、作業半径、
定格荷重等を把握する。

②重機の老朽化等を踏まえ、メンテ
ナンスの徹底を図る。

アウトリガー

・旋回方向側のアウトリガーが折れ、ユニック車
はバランスを崩し転倒

・その際、オペレータが下敷きとなった。

行 動
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アウトリガー

・オペレーターはバックホウの死角に入った作
業員に気付かず、バックホウのブームを右旋
回した。

事例36：バックホウを旋回させたところ、バケットが作業員にあたり負傷

レンガ破砕殻を集積作業中、バックホウのオペレーターが作業員に気付かずにバックホウのブームを右旋回させところ、作業員にバ
ケットが当たり、作業員は跳ね飛ばされ壁面に頭部を強打した。

原因

・作業員がバックホウの作業半径内に
立ち入ってしまった。

結果：負傷 教 訓

・右後頭部打撲頭蓋内出血

行 動

①バックホウの作業半径内の原則立入
禁止の徹底。止むを得ず立ち入る際は、
事前にオペレーターの了解を必ず取る。

②右旋回時はバックホウのブームを縮

③監視員を配置する。

め、バケットを地上から上げる。

右旋回

レンガ破砕殻
バックホウ

壁面に頭を強打

作業員 死角

バケット

ブーム
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　事例１：バックホウを旋回させたところ、バケットが作業員にあたり負傷
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　　バックホウのオペレーターが作業員に気付かずにバックホウを右旋回させところ、作業員にバケットが当たり、作業員は跳ね飛ばされ壁面に激突した。

ns07am-lca
テキストボックス

ns07am-lca
テキストボックス

ns07am-lca
テキストボックス

ns07am-lca
テキストボックス
壁面に激突
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・後頭部打撲、頭蓋内出血
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・オペレーターはバックホウの死角に入った作　業員に気付かず、バックホウを右旋回した。
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①バックホウの作業半径内立入禁止措置を　講ずる。②止むを得ず立ち入る際は、誘導員を配置　し、事前に了解を得る。
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結 果
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